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Patrick	  Grieder,	  Dipl.	  Bauing.	  FH	  
Schnetzer	  Puskas	  Ingenieure	  AG,	  Basel	  

Ausbildung 	  	  
	  
1987	  –	  1991 	  	  	  Berufslehre	  als	  TieKauzeichner	  
1996	  –	  1999 	  	  	  Studium	  BauingenieurwissenschaLen	  an	  der	  FHNW	  
	  	  
Berufliche	  AkBvität 	  	  

	   	  	  
Seit	  2009 	  	  	  Schnetzer	  Puskas	  Ingenieure	  AG,	  Basel	  

	   	  	  	  Associate	  
Seit	  2008 	  	  	  WGG	  Schnetzer	  Puskas	  Ingenieure	  AG,	  Basel	  	  

	   	  	  	  Associate	  
Seit	  2004 	  	  	  WGG	  Schnetzer	  Puskas	  Ingenieure	  AG,	  Basel	  	  

	   	  	  	  Projektleiter	  
2000	  –	  2004 	  	  	  WGG	  Schnetzer	  Puskas	  Ingenieure	  AG,	  Basel	  	  

	   	  	  	  ProjekQngenieur	  für	  TragkonstrukQonen	  
1991	  –	  1996 	  	  	  GRG	  Ingenieure	  AG,	  Gelterkinden	  

	   	  	  	  Zeichner	  /	  Konstrukteur	  
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Projektbeschrieb	  
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Eckdaten	  

Abmessungen 	  -‐	  Aussenabmessungen:	  30.0	  x	  20.0m	  
	  -‐	  Grundfläche	  Untergeschoss:	  250m2	  

	  -‐	  Grundfläche	  Erdgeschoss:	  452m2	  

	  -‐	  Gebäudevolumen:	  2'601m3	  

	  
Kostenkennwerte 	  -‐	  Gebäudekosten	  BKP	  2	  pro	  m3	  GV:	  CHF	  1'434.00	  

	  -‐	  Gebäudekosten	  BKP	  2	  pro	  m2	  GF:	  	  CHF	  5'313.00	  
	  
Bautermin 	  -‐	  Planungsbeginn:	  November	  2009	  

	  -‐	  Baubeginn:	  Juli	  2010	  
	  -‐	  FerQgstellung:	  Oktober	  2011	  
	  -‐	  Bauzeit	  15	  Monate	  (Rohbau	  9	  Monate)	  
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Gebäudeisometrie	  	  
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Tragstruktur	  
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Materialisierung	  der	  Aussenschale	  

Beton	  
• Zuschlagstoff	  Jura-‐Kalkmischung	  0	  -‐	  16mm	  gebrochen	  
• Bindemilel	  Weisszement	  
• BetondruckfesQgkeit	  C30/37	  
• ExposiQonsklasse	  XC4	  
• Konsistenzklasse	  F5	  
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• FundaQonssockel	  und	  Dachriegel:	  
	  Phenolharzfilm	  beschichtete	  Sperrholzplale	  
	  Oberfläche	  schalungsglal	  	  
• Aussenschale	  	  
	  Malaminharz	  beschichtete	  Dreischichtplale	  
	  Oberfläche	  sandgestrahlt	  

Schalung	  
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Konzept	  der	  Sichtbetonfassade	  
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Äussere	  und	  innere	  Einwirkungen	  auf	  Aussenschale	  

• Wilerungseinflüsse	  (Wind,	  Regen,	  Frost)	  
• Temperaturänderungen	  
• Schwinden	  /	  Kriechen	  des	  Betons	  
	  	  
	  

• max.	  Verkürzung	  ca.	  0.5‰	  (infolge	  Temperaturänderungen	  und	  Schwinden)	  
• max.	  Verlängerung	  ca.	  0.2‰	  (infolge	  Temperaturänderungen)	  
• Bei	  einer	  Fassadenlänge	  von	  10.0m	  Verformungen	  von	  ca.	  -‐5mm	  bis	  +2mm	  

Bewegung	  einer	  Fassade	  aufgrund	  der	  vorhandenen	  	  
Einwirkungen	  
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Konzepte	  für	  die	  Ausführung	  von	  Sichtbetonfassaden	  

Zweischalige	  KonstrukQon	   Einschalige	  KonstrukQon	  
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FunkQonsweise	  der	  gleitenden	  Aussenschale	  

• Fassadenabschnile	  aufgeteilt	  in	  mit	  Anschlussbewehrung	  	  
	  gehaltene	  und	  auf	  Gleitlagern	  gleitende	  Zonen.	  
• Rückhalterung	  der	  Aussenschale	  mit	  rosrreien	  Zugankern.	  
• Fassadenabschnile	  ohne	  DilataQonsfugen	  von	  über	  20.0m	  	  
	  Länge	  möglich.	  
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Fixstrecke	  im	  Zentrum	  der	  Aussenfassade	  	  
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Fixstrecke	  im	  Eckbereich	  der	  Aussenfassade	  	  
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Fixstrecke	  im	  Zentrum	  der	  Aussenfassade	  mit	  weicher	  
Eckdämmung	  
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Grundriss	  Aussenschale	  
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Fassadenansichten	  	  
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Querschnile	  Aussenschale	  
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Ausführung	  der	  Aussenschale	  
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Dachriegel	  
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Vorspannung	  Dachriegel	  
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Tragstruktur	  Dachriegel	  
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Durchbiegungen	  



Villa	  zum	  Bannhübel	  in	  Arlesheim	  -‐	  Patrick	  Grieder	  |	  Seite	  27	  
6.	  Schweizer	  Betonforum	  |	  24.04.2012	  

Ausführung	  des	  Dachriegels	  
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Planung	  und	  Qualitätssicherung	  Sichtbeton	  
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Erforderliche	  Grundlagen	  für	  Ausschreibung	  Sichtbeton	  

• Betonrezeptur	  
• Behandlung	  Bindlöcher	  
• Oberflächenbehandlung	  der	  Sichrlächen	  
	  
	  

DefiniQon	  Beton	  

DefiniQon	  Schalung	  

• Schalhaut	  
• DichQgkeit	  
• ScharvanQgkeit	  
• Fugenbild	  und	  Bindlöcher	  (Plangrundlagen	  erforderlich)	  



Villa	  zum	  Bannhübel	  in	  Arlesheim	  -‐	  Patrick	  Grieder	  |	  Seite	  30	  
6.	  Schweizer	  Betonforum	  |	  24.04.2012	  

• Abstandhalter	  
• Massnahmen	  gegen	  Rostverfärbungen	  
	  

DefiniQon	  Bewehrung	  

AusführungsvorschriLen	  
• Nachbehandlung	  des	  Betons	  
• Schutz	  des	  Betons	  
• Erhöhte	  Anforderungen	  an	  Masstoleranzen	  



Villa	  zum	  Bannhübel	  in	  Arlesheim	  -‐	  Patrick	  Grieder	  |	  Seite	  31	  
6.	  Schweizer	  Betonforum	  |	  24.04.2012	  

Qualitätssicherung	  Sichtbeton	  

• DefiniQon	  tolerierbarer	  /	  untolerierbarer	  Fehler	  der	  Betonoberflächen	  
	  (Elementstösse,	  Lunkern,	  Farbunterschiede)	  
	  
• Behandlung	  der	  Schalhaut	  
	  (Vorbehandlung,	  Anzahl	  Einsätze,	  Lagerung)	  
	  
• Betoniervorgang	  
	  (BerücksichQgung	  der	  Wilerungseinflüsse,	  Ausschalfristen)	  
	  
• Ausführung	  Musterflächen	  
	  
	   	  Merkblal	  für	  Sichtbeton	  von	  cemsuisse 	  	  
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DokumentaQon	  der	  Anforderungen	  



Villa	  zum	  Bannhübel	  in	  Arlesheim	  -‐	  Patrick	  Grieder	  |	  Seite	  33	  
6.	  Schweizer	  Betonforum	  |	  24.04.2012	  

Ausführung	  der	  Sichtbetonfassade	  
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Musterwand	  der	  Betonoberflächen	  
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Vorbereiten	  der	  Schalhaut	  
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Schützen	  der	  Bewehrung	  mit	  Zementmilch	  
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Projektbeteiligte	  

Architekt	  
Dorenbach	  AG	  Architekt	  ETH	  /	  SIA,	  Basel	  
	  
Bauunternehmung	  
Huber	  Straub	  AG	  Bauunternehmung,	  Basel	  	  
	  
Bauingenieur	  
Schnetzer	  Puskas	  Ingenieure	  AG,	  Basel	  
	  
	  



Villa	  zum	  Bannhübel	  in	  Arlesheim	  -‐	  Patrick	  Grieder	  |	  Seite	  38	  
6.	  Schweizer	  Betonforum	  |	  24.04.2012	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  


