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Grundlegender Wandel! 
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Einführung
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Warum ist er notwendig?
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Warum ist er notwendig?
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Emissionen der Zementproduktion?
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ZeroEmission Architecture?
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nearly ZeroEmission Architecture!
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Strategie für Gebäude
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Die drei wichtigsten neuen Bauteile sind:

– Der Hybridkollektor

– Der Erdspeicher

– Die Niederhub-Wärmepumpe
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Strategie für Gebäude
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Der Hybridkollektor

Strategie für Gebäude
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Der Hybridkollektor

Elektrizität

-0.3%/K

I0 = 800W/m2

0

0

200

400

600

800

80
T

W/m2

10 20 30 40 50 60 70

10



LowEx Gebäude B35, Zürich/Leibundgut/0

Der Hybridkollektor
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Der Hybridkollektor
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Der Hybridkollektor
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Der Erdspeicher

Strategie für Gebäude
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Der Erdspeicher

Speichervolumen: 30m3/lmErdsonde

T = 6.5K

C = V ×  × cp × T = 130kWh/lmErdsonde
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Der Erdspeicher
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Die Niederhub-Wärmepumpe

Strategie für Gebäude
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Die Niederhub-Wärmepumpe

COP = 1  / w =  × T1 / (T1 - T2)

T2 Erdsondenkreislauf

T1 Vorlauf Heizung
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warmes Reservoir

kaltes Reservoir
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Die Niederhub-Wärmepumpe
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Die LowEx-Fassade

Strategie für Gebäude
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Die LowEx-Fassade: ohne Isolation
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Die LowEx-Fassade: ohne Isolation
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Die LowEx-Fassade: mit minimaler Isolation
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Die LowEx-Fassade: ohne Isolation
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Beton: Thermische Aktivierung
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Beton: Thermische Aktivierung
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Beton: Thermische Aktivierung
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Energieflüsse im Gebäude
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Energieflüsse im Gebäude
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Energieflüsse im Gebäude
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Energieflüsse im Gebäude
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Graue Emissionen im Zement
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1430 W/m²

0.6kg CO / kg Zement
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Graue Emissionen im Zement
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150 Tonnen Zement

100'000kg CO

830m BGF
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Lebensdauer von Zement?
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Pantheon (Rom, IT)
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Goetheanum (Dornach, CH)
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Lebensdauer von Zement?
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> 500 Jahre
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Graue Emissionen im Zement
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0.2kg CO / m × a
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– Schön bauen

– Wenig abreissen

– Langsam bauen
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Strategie für Gebäude
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ZeroEmission
LowEx
Architecture
www.viaGialla.ch
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